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 A KÉPES TKD TECHNOLÓGIA SZÖVEGES LEÍRÁSA 

 

1. Ülésvédő huzat elhelyezése, kárpitozások letakarása 

2. Kocsi beállása a szakműhelybe 

3. Az egyedi szórási technológia elolvasása 

4. Kárpitok és műanyag elemek leszerelése, az egyedi szórási technológiában előírtak szerint 

5. Applikátor műveletek az általános technológiai előírások szerint 

6. A gépkocsi felemelése 

7.  Kerekek leszerelése 

8. Fékdobok letakarása 

9. Az alváz, a motortér és a kocsiszekrény tisztítása nagynyomású mosóberendezéssel 

10. Furatok elkészítése az egyedi szórási technológiában előírtak szerint 

11. Alváz szárítása hőlégfújóval 

12. Alváz átvizsgálása, korrodált helyek megkeresése 

13. Laza részek eltávolítása spaklival 

14. Gépkocsi leengedése 

15. Üregek kezelése Penetránttal talajszinten, az egyedi szórási technológiában előírtak szerint 

16. Üregek kezelése Sealanttel talajszinten, az egyedi szórási technológiában előírtak szerint 

17. A gépkocsi felemelése 

18. Az alsó üregek kezelése Penetránttal, az egyedi szórási technológiában előírtak szerint 

19. Az alváz, ill. fenéklemez kezelése Penetránttal az általános technológiai előírások szerint 

20. Az alsó üregek kezelése Sealanttel, az egyedi szórási technológiában előírtak szerint 

21. Az alsó furatok lezárása, bedugózása 

22. Az alváz ill. fenéklemez kezelése Sealanttel az általános technológiai előírások szerint 

23. Kerekek felszerelése 

24. Gépkocsi leengedése 

25. A felső furatok lezárása, bedugózása 

26. Kárpitok és tartozékok visszaszerelése 

27. A gépkocsi belső tisztítása 

28. A gépkocsi külső tisztítása Autócleanerrel 

29. A gépkocsi külső vizes lemosása, szárazra törlése, krómozott alkatrészek kezelése 

30. Ülésvédő huzat és egyéb takarások eltávolítása 

31. Garanciafüzet és ajándékok elhelyezése 

32. A Tuff-Kote Dinol feliratú matrica elhelyezése a hátsó szélvédőn 


